
山东省城市建设项目配建停车泊位设置标准
1 总则

1.1  为加强山东省停车设施的规划管理，合理确定本省各类建设项目的配建停车泊位标准，根据有关规定，结合当前工作实际，制定本标准。

1.2  本标准适用于本省城市的新建、改建、扩建的公共建筑、居住类建筑及其他建设项目配建机动车停车泊位的规划管理。

1.3  建设项目配建停车泊位是指提供本建设项目车辆停放以及以本建设项目为目的的外来车辆停放的专用场所。
1.4  建设项目配建停车泊位可采用多种形式，其设计在满足本标准要求的同时，必须符合国家现行的有关设计标准和规范要求。
2 一般规定

2.1  本标准配建停车泊位指标针对不同的区域采用幅度指标系体，以便各城市结合实际情况作具体确定，规划管理区域划分如下：Ⅰ类区域指大城市的中心区、大城市重要地段；Ⅱ类区域指中等城市中心区、大城市其他地区；Ⅲ类区域指小城市、中等城市其他地区。
2.2  建筑面积大于200平方米（含200平方米）的建设项目，应按本标准的有关要求设置停车设施；建筑面积小于200平方米的建设项目，可不单独配建停车设施。
2.3  扩建、改建的建设项目总建筑面积大于200平方米（含200平方米）的，其建筑面积增加部分按本标准的有关要求配建停车设施，原建筑配建停车设施不足的应在改、扩建的同时按不少于泊位差额数的20%予以补建。
2.4  建设项目停车泊位配建标准按建筑类别进行划分，配建停车泊位的数量，根据建设项目所处区域、所属类别的配建指标和建筑面积（不含配建停车泊位自身建筑面积）计算确定，计算出的泊位数不足1个的按1个泊位计算。

2.5  混合性质建设项目的配建停车泊位设置标准应分别与相关性质功能的规模对应，配建停车泊位总数应按照各种用途及其建设规模分别计算后进行累计。

2.6  建设项目配建的停车设施应设置在其用地范围内，严禁占用规划批准为绿地和道路的部分设置停车泊位。统一规划建设的建筑群，各建筑物配建停车设施的设置标准必须与其规模、性质相对应。在符合本标准规定的配建停车设施总指标的前提下，可统一安排，合理布置。
2.7  建筑项目配建的停车设施可采用地下车库、立体停车楼（库）、地面停车等多种形式，居住区内地面停车率不宜超过10%，而公共建设项目的地面停车泊位数不宜少于总停车泊位的15%。小型汽车停车泊位应按25--30平方米集中安排用地，并设置专用停车场和通道，不得在建筑物间任意设置和占用
2.8  建设项目配建停车设施与其机动车出入口、主体建筑主要人流出入口及基地内部道路之间应当保证有合理顺畅的交通联系，鼓励相邻地块统一设置出入口。
2.9  建设项目配建停车设施出入口不宜直接与城市干道连接，其与城市主要道路交叉口、城市人行过街天桥、地道、桥梁或隧道等引道入口应有不小于80米的距离。建设项目临城市道路最长边长度小于上述规定距离时，经城市规划行政主管部门核准，可在距离道路交叉口最远处设置出入口。
3 配建停车泊位指标体系
3.1  在用地范围内，应按表1规定的标准和合理组织交通流线的要求，配置装卸车泊位、出租车泊位和无障碍车泊位。
表1  装卸、出租车与无障碍车位设置标准

	建筑物类型
	计算单位
	装卸车位
	出租车位
	无障碍车位

	住宅
	车位/10000 m2
	—
	1
	每100个车位设置一个

	办公
	车位/10000 m2
	1
	3
	

	商业
	车位/10000 m2
	3
	3
	

	宾馆
	车位/100客房
	1
	2
	

	餐饮娱乐
	车位/1000 m2
	1
	3
	

	医院
	车位/100床位
	按实际需要设置救护车位
	1
	

	影剧院、体育场馆
	车位/300座位
	-
	1（最多30个）
	

	交通类建筑
	车位/300设计旅客容量
	-
	1
	


3.2  建设项目配建停车设施设计应采用标准车型，并符合下表2规定。
表2  汽车设计车型外廓尺寸

	车 辆 类 型
	设计车型外廓尺寸（ｍ）

	
	总长
	总宽
	总高

	机　　动　　车
	Ⅰ
	微型汽车
	3.5
	1.6
	1.8

	
	Ⅱ
	小型汽车
	5.0
	2.0
	2.0

	
	Ⅲ
	轻型汽车
	7.0
	2.1
	2.6

	
	Ⅳ
	中型汽车
	9.0
	2.5
	3.2

	
	Ⅴ
	大型货车
	10.0
	2.5
	4.0

	
	Ⅵ
	大型客车
	12.0
	2.5
	3.2


3.3  建设项目配建停车设施泊位指标，以小型汽车为计算当 量，非机动车以自行车为计算当量（本标准制定的自行车配建数为指导值，特殊情况下城市可根据实际情况自行确定），安排的其他车型机动车、非机动车车位应按照表3所列的换算值折合成小型汽车的泊位或者自行车的泊位进行计算。

表3  停车泊位换算系数

	车  型
	机  动  车
	非  机  动  车

	
	摩托车
	微型
	小型
	轻型
	中型
	大货
	大客
	自行车
	三轮车
	助力车

	换算系数
	0.2
	0.7
	1.0
	1.7
	2.5
	2.7
	3.2
	1.0
	2.5
	1.2


3.4  住宅停车泊位指标不应小于表4的规定。
表4  住宅停车泊位指标

	类       别
	单       位
	指     标

	
	
	机动车
	自行车

	
	
	Ⅰ类区域
	Ⅱ类区域
	Ⅲ类区域
	

	住宅
	高档商品房
	泊位/每套
	1.2
	1.0
	1.0
	1.0

	
	>90m2普通商品房
	泊位/每套
	1.0
	0.8
	0.6
	1.0

	
	<90 m2普通商品房
	泊位/每套
	0.8
	0.5
	0.5
	1.5

	
	经济适用房、廉租房
	泊位/每套
	0.4
	0.2
	0.1
	2


3.5  办公类建设项目停车泊位指标不应小于表5的规定。
表5 办公项目停车泊位指标
	类       别
	单       位
	指     标

	
	
	机动车
	自行车

	
	
	Ⅰ类区域
	Ⅱ类区域
	Ⅲ类区域
	

	办公
	行政办公
	泊位/100m2建筑面积
	1.2
	0.8
	0.5
	4

	
	商务办公
	泊位/100 m2建筑面积
	1.2
	0.6
	0.5
	3

	
	其他办公
	泊位/100 m2建筑面积
	0.6
	0.4
	0.3
	5


3.6  商业建设项目停车泊位指标不应小于表6的规定。
表6  商业项目停车泊位指标

	类       别
	单       位
	指     标

	
	
	机动车
	自行车

	
	
	Ⅰ类区域
	Ⅱ类区域
	Ⅲ类区域
	

	商业
	大型超市
	泊位/100 m2建筑面积
	1.0
	0.6
	0.4
	8

	
	市场
	泊位/100 m2建筑面积
	0.6
	0.5
	0.3
	8

	
	其他商业
	泊位/100 m2建筑面积
	0.5
	0.4
	0.2
	6


3.7  餐饮、娱乐建设项目的停车泊位指标不应小于表7的规定。
表7  餐饮、娱乐建设项目停车泊位指标

	类       别
	单       位
	指     标

	
	
	机动车
	自行车

	
	
	Ⅰ类区域
	Ⅱ类区域
	Ⅲ类区域
	

	餐饮、娱乐
	泊位/100 m2建筑面积
	2.0
	1.0
	0.8
	3.0


3.8  医院类建设项目的停车泊位指标不应小于表8的规定。
表8  医院类建设项目停车泊位指标

	类       别
	单       位
	指     标

	
	
	机动车
	自行车

	
	
	Ⅰ类区域
	Ⅱ类区域
	Ⅲ类区域
	

	医院
	市级及市级

以上医院
	泊位/100 m2建筑面积
	1.0
	0.6
	0.5
	4.0

	
	其他医院
	泊位/100 m2建筑面积
	0.6
	0.4
	0.2
	5.0


3.9  文化类建设项目的停车泊位指标不应小于表9的规定。
表9  文化类建设项目的停车泊位指标
	类       别
	单       位
	指     标

	
	
	机动车
	自行车

	
	
	Ⅰ类区域
	Ⅱ类区域
	Ⅲ类区域
	

	文化类
	博物馆、纪念馆、群艺馆、科技馆、图书馆、展览馆、美术馆
	泊位/100 m2建筑面积
	0.6
	0.4
	0.2
	5.0


3.10  体育场馆按表10进行分类，停车泊位指标不应小于表11的规定。
表10  体育场馆分类

	类    别
	客量规模（座位数）

	
	体  育  场
	体  育  馆

	一      类
	≥15000
	≥4000

	二      类
	<15000
	<4000


表11  体育场馆建设项目的停车泊位指标

	类       别
	单       位
	指     标

	
	
	机动车
	自行车

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	

	体育场馆
	一类体育场馆
	泊位/10 0座
	3.0
	2.0
	2.0
	30

	
	二类体育场馆
	泊位/100座
	2.0
	1.0
	1.0
	25


3.11  影（剧）院建设项目停车泊位指标不应小于表12的规定。
表12  影（剧）院建设项目的停车泊位指标

	类       别
	单       位
	指     标

	
	
	机动车
	自行车

	
	
	Ⅰ类区域
	Ⅱ类区域
	Ⅲ类区域
	

	影剧院
	电影院
	泊位/100座
	4.0
	2.5
	1.0
	30

	
	剧院
	泊位/100座
	5.0
	3.0
	2.0
	20


3.12  游览场所建设项目停车泊位指标不应小于表13的规定。
表13  游览场所建设项目的停车泊位指标

	类       别
	单       位
	指     标

	
	
	机动车
	自行车

	
	
	Ⅰ类区域
	Ⅱ类区域
	Ⅲ类区域
	

	游览场所
	市区公园
	泊位/100 m2游览面积
	0.08
	0.06
	0.04
	0.1

	
	其他公园
	泊位/
100 m2游览面积
	0.07
	0.02
	0.02
	0.01


 3.13  对外交通建设项目停车泊位指标不应小于表14的规定。
表14  对外交通建设项目的停车泊位指标

	类       别
	单       位
	指     标

	
	
	机动车
	自行车

	
	
	Ⅰ类区域
	Ⅱ类区域
	Ⅲ类区域
	

	对外交通
	火车站、长途汽车客运站、码头
	泊位/100旅客（高峰日）
	3.0
	2.0
	1.0
	3.0

	
	机场
	泊位/100旅客（高峰日）
	5.0
	-


3.14  学校建设项目停车泊位指标不应小于表15的规定。
表15  学校停车泊位指标

	类       别
	单       位
	指标

	
	
	机  动  车  
	非 机 动 车

	大中专院校
	泊位/百位师生
	3.0
	40.0

	中学
	泊位/百位师生
	0.5
	70.0

	小学
	泊位/百位师生
	0.5
	20.0

	幼儿园 
	泊位/百位师生
	0.5
	5.0


3.15  标准未涵盖的特殊建筑类型，其配建停车位指标由城市规划行政主管部门根据停车需求分析的结果来确定。
3.16  按照相关规定，建设项目需要编制交通影响评价的，在方案阶段应编制交通影响评价报告并将其停车位配建数量作为交通影响评价的专项内容，附表中配建指标为规划参考值。
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